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(2) Jeber Behilter mu mindeftens ein Abjpervventil erhalten, fiix Behdlterbatterien gettﬁgt ein
gemeinjames Abjperrventil. Die Abjperrventile miiffen durch eine dwedentjpredhende Vorridhtung ge-
jditst fein. Die Sdubvorridiungen fiiv Flafden find ShHubfappen nad DIN 4667. Die Sduboor-
ridtungen Jind mit Offnungen zu verfehen, die bei undidtem Bentil ein geniigendes Wusitrimnen des
Gajes gewdbhrleiften. Bei den fitr tragbare Feuerlofdh- und WAhmungsgerdte verwendeten  fleinen
Slafden it feine Sdhubfappe erforderlid).

(3) Un famtlichen rmaturen einfdlielich bder Drudminbderventile der Bebdlter fiix Sauerftoff
und andere oxpdierende Gaje diirfen fett- und olhaltige Didhtungs- und Sdymicrmittel nid)t verwenbet
werden; leidht brennbarve Didhtungsitoffe find 3u vermeiper,

(4) Die Drudminderventile fir Sauerftoff und Walferitoff miillen fo aebaut Jein, dah beim
Offnien der bfperrventile Ent3lindungen vermiepen werdeit.

Siffer 13. Befahrbarteit
(1) Fteue Behalter fiber 10

e B 00 1 3nbalt find bei einem fmeren Durdhmelier von mehr als 800 mm
befabrbar einzuviditen. Gie mitffen mit einem Marmlodh) von mindeftens 300 X400 mm lichter Weite
ausgeffattet werden.

Siffer 14. Anidhluboorridtungen
(1) Die Unidlubituben an bden Abfperrventilen der Behilter fowie die Fill- und Abfiillvorrid)-
fungen in den Fabrifen sur Herjtellung verbichteter und verfliifjigter Gafe fowie an deren BVerbrauds-

ftatten miiffen Derart beldhaffen fein, bah BWerwed)lungen der Bebhalter bei der Fiillung und BVenubung
ausgefhiolfen find.

(2) Tiir die Anidlubgewinde aller brennbaren Gafe
NRedtsgewinbe anzuwenden.

(3) Die Flajdenhalsgewinde der Gasflafdhen und die Anjdlubgewinde der Gasflaidenventile
milffen dem Normblatt DIN 477 entfprechen. Soweit filr eingelne Gafe feine belonberen Gewinbde-
abmejjungen vorgejdrieben Jind, it fiir brennbare Gafe das Waflferftoff-Anidlukgewinde, fiir nidt
brenmbare Gafe das Koblenfaure-Anjhluggewinde 3u wdblen. Ventile fiir geldltes Wgetylen find fitr
BiigelanfdHlug einguridhten. Das Anjdhlugewinde bei Behdltern fiir Borfluorid mug der in DIN 477
fiic Chlor und Phosgen feltgelegten Form B entipreden.

find Linfsgewinde, fiir alle #ibrigen Gale

D. Kenngeidhen der Behalter
Jiffer 15, Allgemeine Kennzeidhen

(1) Auf jedem neuen Bebilter miiffen die nadiehenden Senngeidhen in leicht fichtbaver und daer-
hafter Weife angebradht werben.

Name ober Firma bes Eigentiimers,
Bebdlternummer des Eigentiimers,
Bezeidnung des eimsufiillenden Gajes,

Reergewicht, d. h. Gewicht des leeren Behilters einfdliehli Rollidus, Halsting, Bentil und
Sdugtappe in RKilogramm, jedod) mit naditehenden Abweidhungen: Bei den fiir traghare
Atmungsgerdte verwendeten Heinen Flafden it das Leergewicht ohne Ventil 3u beftinmen,
5. Ungewandter Verjudsdrud in kg/cme,

6. Stempel der Sadyerjtindigen,
7. Tage Der vorgenommenent Pritfungen.

(2) Auber diefen Kemmzeichen mup jeber neue Vebilter an geeigneter Stelle folgende Herfteller-
seidhen tragen:

Name ober Fabrifzeidhen des Herftellers,
Herftellungsnummer,
Gliihitempel, 4

b PO Y L=

Jiffer 16. Bejondere Kennzeiden

(1) Auber den in Biffer 15 ADJ. 1 genannten allgemeinen Kemzeiden find in leicht fichtbarer
und bauerbafter Weife folgende befonderen Kennzeichen anzubringen:
a) auf Behaltern fiir verflitffigte Gafe:

8. Buldlliges $ochitgewicht b illung in Kilogramm. :
b) Muf Bepyy ditgewicht der F g

altern fiir verdichtete Gafe:
9. Rauminpayt in Litern.

10. Bulaflioer Boehjter fiberbrud ber Filtung in keg/cm?,
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c) Wui Bebdltern fiir geldites Wzetylen auker 9 und 10:
11. Fertiggewicht, b. h. Leergewicht (Jiffer 15 YbJ. 1 Nir. 4), fedbod) ohne Subtappe, 3uziiglich
tes Gewichts ber pordfen Majle und des Wzetons,
12. Firma, welde die pordle Malfe eingefiillt Hat,
13. Bejouberes Kenngeidhen fiir die Wrt der pordjen Maijle,
14. Stempel bes Sadverftandigen (val. § 4 der BVerordnung),
15. Tag ber Ubnahme des mit pordier Maffe und Wseton gefiillten Behilters.

Jiffer 17. Art, Groke und Anbringung der Kennzeiden

(1) Die Bezeidinung des einzufiillenven Gales darf nidht ausidlicklidh durd) die demifhe Formel
erfolgen.

(2) Der Yame ober die Firma des Cigentitmers famn im Cinverftandnis mit dem Senat abge-
fiirst werben.

(3) Die Kemnzeidhen diirfen bei neuen Behaltern nur auf einem verftarften Teil, 3. B. bei Gas-
flajhen nur bei dem durd) den Herftellungsgang verfidrtten Glajdenhals, eingeldhlagen werbden. Die
RKenngeidhen mit Yusnahme der in Jiffer 15, WAHY. 2, vorgefdriebenen Angaben biirfen ferner angebradi
werbden:

a) auf dem Halsring der Flajdhen, Jofern der Ring bdie sur Aufnabhime deutlidh lesbarver Kenn-
eiden erforderlidie Breite belikst,

b) auf einem wiberftandsiahigen Metalljdhild, das an jihtbarer Gtelle des Wehdlters alljeitig
aufsuldten oder mit vernieteten SKupferidhrauben ju befeltigen und fo arof 3u bemelfen ift,
daB aud) bei der Nadypriifung gemdh Jiffer 25 die erforderlichen Pritfitempel und Priif-
tage eingeftempelt werben fonnen.

Halsringe, weldhe vorgejdhrieberie Kenmzeidhen tragen, miiffen in geeigneter Weile, 3. B. durd Ber-
fdhweiben mit dem Bebalter an eingelnen Stellen oder durdh Gewindejtifte, geaen Lofen aefidjert Jein.
Bei Halsringen iit diele Siderung, bei Sdildern find die Lotnaht oder bie Nietfopfe der Sdrauben
vom Sadverftandigen u fempeln.

(4) Die Hohe der Sdriftscidhen darf Dei der BVehaltermummer 16 mm, bei dem Namen ober der
&irma des Cigentilmers und der Gasart 10 mm und bei den anbderen Kenmzeihen 8 mm nicht fiber-
iteigen. Fiir die WAnordnung der Kennzeidhen auf newen Flajdhen gifft DIN 4671 als Ridtlinie.

(5) Wenn Bebhilter als untauglich aur weiteren Berwendung befunden werden (§ 6 ALY 3 der
Berordnung), fo find die amtlidhen Stempel des Sadyverftandigen fo 3u durdyfreuzen, dak die Stempel
figtbar Dleiben, aber eine Weiterverwendung der BVehilter fiix Den alten Bwed und unter den alten
Berhdltnilien ohne weiteres als umulaflig erfennbar ift.

(6) Wedhfelt ein Behalter den Eigentiimer, fo find die entfprechenden ngaben auf dem Behalter
jpdteitens bei ber niditen Wiederholung der amtliden Drudprobe unter Beadyiung des § 6 ADBY. 1 und 2
ber Berordmntg 3u beridtigen.

Jiffer 18. Anltrid

(1) Werben Bebhalter fiir verbichtete ober verflilljigte Gafe mit einem Farbanitrid) verjefen, fo

find 3ur duperen Kenmzeidnung ihrers Inhalts folgende Farben zu wdhlen:

gelb fiix Waetnlen,

vot fiix alle anberen brennbaren Gafe,

blau fiir Sauerfioff,

griin fiic Gtiditoff,

grau fiix alle andeven nicdht breunbaren Gafle.
Bei Behaltern fiix Wetlen, fiir alle anberen brennbaren Gale, fowie fix Cauerfioff und CStidftoff
geniigt ur duberen Kennzeidhnung ihres Inhalts cin ausreidhend breiter Garbring in der vorgejdriebernen
Kennfarbe an einer gut fidtbaven Stelle des Behalters. Werben die Behilter in diefem Fall mit einem
Grundanftrich verfehen, fo ift dieler in grauer Farbe ausjufiihren. Farbanjtride sur Kennzeihnung der
Behdlter fiit andere Jwede find unzuldffia.

(2) Bei angeltridhenen Behdltern find die Kenngeihen (3iffer 15 ABL 1 und Jiffer 16) mit
weiker Farbe Jo auszureiben, dak fie deutlidh lesbar bleiben.

E. Briifoorideiften
I. Priifung neuer Vehilter
Jiffer 19. Umfang der Priifung
(1) Die Pritfung neuer Bebalter umfakt:
1. Cine Werfitoff- und eine Baupriifung nad) Jiffer 20 bei nahtlofen Behaltern, nad) Jiffer 21
bei gefdhweikten, genieteten und partgeldteten Behdltern,
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einen Waflerdrudverfudy (Jiffer 23),

eine Unterfudung des dukeren und, foweit moglidy, ves inneren Juftandes (Siffer 24),
eine Priifung des Leergemidtes,

eine Priifung des Rauminpalts.

(2) Die Pritfungen des Reergewichtes und des Rauminhalts, fowic die Werkitoffpriifung von
Bleden bis 3u 44 kg/mm? Jugfeftiofeit (3iffer 5 ADY. 4) tomen durd) einen verantwortlien Werks-
beamten vorgenommen werden. 1itber das Crgebuis iit eine Werfsbeldeinigung aussujtellen, in ber
and) das Herftellerzeidhen, die Herftellungsnummer unp per Glithitempel angegeben fein miiffer. Die
Ungaben iiber Leergewidht und Rauminbalt find vom Sadyverftandigen an mindeftens 10 v. H. der
Bebhilter nadzupriifen.

(3) WBei neuen Bebiltern fiiv geldftes Wsetnlen it aubervem von einem Saderftanbdigen be-
Jonbers 3u priifen, dak die Fiillung der BVehilter mit pordfer Miajje und Wzeton nad) Makaabe Der
Bulajfungsbedingungen durdyaefilhrt worben iit. Die Firma phat 3u diefem Jwed ein Ferligungs-
budy 3u fithren, in das unter Wngabe Her Behdltermmmer loufend die feitsuftellenden Gewidite bder
leevent und der mit pordfer Maffe wnd Mseton gefiillten Behilter eingetragen werden. Die ord-
nungsmdgige Fitllung ift bei der Abnahine fm allgemeinen durd) Crrehnung des Gewiditsunteridiedes

feltauftellen. Der Sadyverftanbige ift jeboc beredhtigt, dburdh Stidhproben Gewicht und Art der Fiillung
nadsupriifen.

e

Jiffer 20. Wertftoff- und Baupriifung nabhtlofer Behalter
(1) Nabhtiole Flajden.

a) Aus jeder Gruppe von 200 oder weniger 3ur Wbnahme geftellten nabtlolen Flajden, fiir
die SWerfitoff der gleidhen Sdymelze verwenbet ift, it vom Sadverftindigen nad) abge-
jdloflerier Warmebehandlung eine Slaide fiir die Priifungen auszuwdbhlen. Die Flajhen
miiffen beveits mit ben in 3iffer 15 ADbJ. 2 vorgefdriebenen Herftellerzeidhen verfehen fein.

b) Die Priifungen beftehen in einer RNadyprithimg der Wanddide in 3 jur Langsridtung des
Bebdlters fenfrediten Queridnitten, in einem 3ugverfud) und in Biegeverfuden.

) Uus jeder ju priifenden fertigen Flafde find au entnehmen:

1. eine Langszugprobe,
2. drei Querbiegeproben.

2) ®rbi§ere nabtliofe Vehalter (Faffer und Fabrzeugbehdlter).
a) QI'I)metd)enb von .ber im Abja 1 getroffenen Reqclung fdnnen die Proben in Cinvernelmen
it den ultdndigen Gadyverftindigen einem wihrend der Herftellung des PBrobebehalters

an einem offenen Ende bdes 3nlindrijden Mantels abgeftodyenen geniigend Breiten Probering
entnommen wetbden.

b) Die Pritfungen Deftehen in der Nadprifung der Wanddide, in cinem Sugverfud) und in
Biegeverfuden.

) Aus jedem Probering find gu entuehmen:

1. eine Querugprobe,
2. drei Querbiegeproben.

d) Der Probering iit germeinfam mit dem Behilter der filr Diefen vorgefdhricbenen Warnie-
Dehandlung 3u unterwerfen. Miiflen die Probeftdbe gerabegeridhtet werben, fo muf bdiefes
falt vor dem Gliihen gejdehen.

() Fiir alle nahtlofen Behalter gilt folgenbes:
a) Wlle Probeftabe miiflen an den Sdnittfladen devart bearbeitet Jein, daly dbie Becinflulfung

ves Werfltoffes dburd) bas Abtremen suverldfiig befeitigt ift. Dic Biegeproben bdiirfen an
den Kanten leidht abgerunbet werben.

b) Die Jugprobe Hat den in Jiffer 5 ABL. 1 vorgeldhriebenen Werten 3u geniigen. Die Be-
ftimmung ber Brudhdehnung erfolgt gemdl DIN 1605. ; )
) Die Biegeproben find wm einen Dorn von nadjtehendem Durdmeffer uin %80 3u Diegen.

Bugfeftigfeit Dorndurdimefjer
bis 47 kg/mm® 2 fade Probedide
liber 47 ” 55 " 3 ” ”
n 55, 60 ” 4 , ”
n 60 9 70 vy Sk "
mre [0 6

Gte viirfen hierbei micht brechen. An der duheren Seite ber MBiegeltelle diirfen fich Hochitens
Anfinge pon Rilfen 3eigen.



344

d) Die Wanddide darf bas an der [hwdditen Stelle feftgeftellle Miak abhingis vom Ber-
hiltnis 3wijden Wanddide und duberem Durdmeffer des BVehilters an Teiner Stelle um
mehr als folgende v. H.-Cibe iiberfdreiten:

Bei einem Beriltnis = = 1 204

D110
s g )
“ ” " D. 40 30%

Das an der jdwdaditen Stelle feltgeltellte Wiak darf die nady Jiffer 9 ervedinete Mindejt-
wanddide nidt unterjdreiten.

Die Feltitellungen Jollen an cinem bder leidhtejten Behilter erfolgen.

Jiffer 21. Werthoff- und Vaupriifung genieteter, gefdweifter und hart-
geldteter Behalter

(1) 3ur Priifung der Wertftoffe fiir genietete, geidhweikte und Dartgeldtete Vehalter acmdf
Jiffer 4 find aus mindeltens einer von je 10 Walzplatten der gleihen Schmelse je eine Querprobe pon
der Miitte bes Kopfendes und vom Rande des Fubendes 3u entnehmen. Der Sadyverftindige ift De-
redytigt, bie Priifung einer arokeren Jahl von Walzplatten 3u verlangen, Jofern er fie fiir erforderlich
halt. Die Probejtdbe miiffen an den Sdnittfladhen derart bearbeitet fein, dak die Beeinfluffung des
Werlftoffes durd) bas Wbtrennen suverldffig befeitiot ift. Die Juaprobe Hat den in Jiffer 5 vor-
gefdhriebenen Werten 3u geniigen. Die Beftimmuna der Bruddehnung erfolgt gemal DIN 1605. Die
Dide der fertig bejdnittenen Blede ijt an allen vier Eden gemdk DIN 1620 3u beltinunert.

(2) Die Baupriifung eritredt fidh auf die BVorlage bes Wertitoffnadweilfes, die Nadredinmg
der Wanddiden, die Pritfung der WAbmeffungen und die Priifung der fadgemdhen Nusfithrung. Vei
gefdhmeibten und Hartgeldteten Behdltern wmiaht die Priifung der Jadgemdken Wusfiibrung u. a. eine
Priifung der Nibte entfpredyend den Bejtinmungen des folgenden Abjakes (3).

(3) Bur Priifung ber Nibte gefdweiliter odber Hartgelbteter BVebdlter find die nadftehend vor-
gefdyricbenten Proben 3u entnehren:

a) Gefdweihte und hartgeldtete Flafdhen.

Aus jedber Gruppe von 200 oder weniger gleidhzeitig 3ur WAbnahme geftellten Behaltern
it nad) abgeldloltener Warmebehandlung cin Bebdlter fiir die Priifung vom Sadyverftdandigen
ausauwdhlen. Die Priifung Defteht in einem Jerreih= und in einem Biegeverfud). Die Proben
find an einer beliebigen Gtelle der Naht u entnehimen. BVei Behdltern, die in mehreren
Nihten gefdyweikt oder hartgeldtet find, ind je eine IJerveih- und eine BWiegeprobe in der
Regel nur einer der Nahte ju entnehmen mit der Makgabe, dak bei Behiltern mit Langs-
nabten in jedem Falle die Entnabme der Proben in der Ldngsnaht 3u erfolgen hHat.

b) Grohere geldweihte oder hartgeldtete Vehdlter (Faller und Fabhr-
3eugbebhdalter).

Abweidjend von der it Wbjak a getroffenen Regelung fdnnen bie Proben zur Pritfung
ber Langsnaht im Einvernehmen mit dem ultandigen Sadyverftdndigen einem wahrend der
Herftellung des entfpredhend dem UAbjak a ausgewdhlten Probebehdlters an einem offencn
Gnde bdes jplindrifdhen Mantels abaeltodhenen, geniigend breiten Probering entnonmen
werden. Der Probering ift gemeinfam mit dem Behdlter der filr Ddiefen vorgejdriebenen
Warmebehandlung 3u unterwerfen.

Merden die Bebilter lebiglich in den Funbndbten geidhweilt, 1o dak bdie Entnahme
von Proben obhne Jerftdrung der Bebilter nidt mbglidh iit, fo it der Sadverftindige,
wenn er es fiir erforberlidy [alt, beveditigt, ecine Rontgenpriifung der Rundndbte bder
Probebehdlter 3u verlangen.

c) GroBereldmelsgeidweibte Behdalter (Fafler- und Fahrazeugbehdalter).

Abweidend von der in ben Wbjdken a und b getroffenen Regelung fdnnen die Proben
aur Priifung dber Lingsnabt im Cimvernehmen mit dbem 3uftindigen Sadverjtdndigen einem
an jebem Dder abzunehmenden Bebhdlter im Juge bder Lingsnabt mitaeldweikten Probe-
lappen aus dem gleichen Werfitoff entnommen werben. Jeber Probelappen it mit dem
sugehdrigen Behdlter der filr Ddiefenn vorgefdyriebenen IWdrmebehandlung 3u  unterwerfen.
Werben mebrere gleidzeitia zur Wbnabme geftellte Behdlter nadh diefem Berfahren gepriift,
o bleibt es bem Cadjverftdandigen iiberlajfen, bie Entnahme der Proben auf eingelne Probe-
lappen nad) eigenem Grmefjen zu bejdrdnten.

Die Jerreiffeltialeit der Shweih- oder Lodtnaht muf, fofern der v-Wert (vgl. Jiffer 2 und 9)
mit Jujtimmung des Senats mebr als 0,5 betrdat, mindeftens das 0,9 fache der feltgeltellten Winbdejt-
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ugfeftigleit bes vollen Bledies, Dei Nahten mit einem v-Wert bis 3u Hhivdftens 0,5 mindeftens das
O,'}‘fad)c biefer Feltigleit Delragen. Fir die Unforderungen an die Biegeproben ift Jiffer 20 AH]. 3¢
mahgebend.

Jiffer 22. Magnahmen bei ungeniigenden Proben und unteridrittener
MWanddide
A. Nabtloje Vephalter
1) Flajden.

a) Geniigt cine ber gemdp iifer 20 ADJ. 1 entnommenen Proben nidht, Jo Tann der Sad)-

verfianbige cine Gegenprobe aus derfelben Flafde entnehmen. Im Jweifelsfalle ift v aber
befugt, eine aweite Flaldre aus derfelben Gruppe fiir eine erneute Priffung auszuwahlen.
Geniigen aud) die Gegenproben nidt, jo ift dem Serjtellerwerf anheimzugeben, die Gruppe
nad) erneuter Warmebehandlung, die unter Auflicht bes Sadpverftandigen 3u crfolgen bHat,
in verbefferten Juftand wieder vorgulegen. Verfagen die Proben bdbanad) wicderum, fo hat
der Gadwerftandige bdie Gruppe endgiiltig Furiidzuweifen und vom Werf die Crflarung 3u
verlaigen, dak fein Behilter diefer Gruppe wicher vorgelegt wird. Die gleidhe Erflirung
iit 3u verlangen, wenn das Wert es ablehut, von der Wivglidhfeit bes Berbeljerns Gebraud)
31t madyen.
Cntlpridht die Wanddide in einem Querfdnitt niht den in der 3Jiffer 20 AbBJ. 3d vor-
gejdriebenen MaBen und verfagt audy die ctnent 3weiten BVehdlter entnommene Gegenprobe,
jo bleibt bem Lieferer der Nadhweis tiberlaffen, daB mod) einzelne Behdalter abnahmeidbhig
find.

(2) GroBere Behdalter (Falfer unbd Sabrzeugbehalter).

Geniigt cine ber gomdg 3Jiffer 20 AB[. 2 entnommienien Proben nidt, o Hat der Sadjerftandige
unddit eine Gegenvrobe aus demjelben Probering 3u  entnehmen. Geniigt aud die Gegenprobe
nidt, jo ift dem Licfermert anheimaugeben, Behdltergruppe baw. Eingelbebiiter und Probering nad)
erneuter gemcinfamer Warmebehandlung, die unter Wuflicht des Gadyverftandigen 3u erfolgen Hat,
nodymals voraulegen. Berfagen die Proben danad) wicderum, jo bat der Sadverftandige die Be-

baltergruppe (ben Bebilter) endgiiltia uriidzuweifen und vom Werf die im Abjag 1a vorgeldric-
benen Grflarungen 3u verlanger.

b)

B. Gejdweibte und Hartgelptete Behdlter

(1) Geniigt eine der in Jiffer 21 ADbY. 3 vorgefdricbenen Proben nidt, fo hat ber Sadyveritindige
cine Gegenprobe aus dem gleidhen Brobebehilter Gzw. Probering (— lappen) 3u entnehbmen. Geniigt
aud) die Gegenprobe mnidht, o it dem Herftellermert anbeingugeben, Behdltergruppe baw. Gingel-
behalter und Probeftiide nody erneuter Warmebehandlung, die unter Ansfficht ves Sadyverftindigen
ju erfolgen bat, in verbeflertem Jultande wicder vorzulegen. Berfagen die Proben danad) wiederum,
fo hat dber Gadveritindige die Gruppe baw. den Vehilter endaiiltig guriidauweifen und vom Wert
die im Abdhnitt A dicfer Jiffer vorgeldrichenen Crflarungen 3u oerlangen. 3 im Falle der Gnt-
nabme aus einenm abgeftodhenen Probering bas Verlagen der Proben offenkichtlich auf drtlich Degrenste
Geblitellen guriidaufiihren, fo Fonnen die Gegenproben im beiderfeitigen Cinverftanbnis des Sad-
verftdndigen und Herjtellers aud) an einer belichigen Gtelle der Léingsnaht des 3ugehdrigen Probe-
behilters entnommen werven. Berfagt Tediglid) die Sugprobe, fo fann das Werk eine Sulfahing der
Behalter mit einem geringeren v-IWert beantragen. Die Entideidung itber den Untrag bleibt dem
Sadperftandigen iiberlafjen.

3iffer 23. Walferdrudverfud
(1) Der BVerfudsdrud muf bei allen Bephiltern mindeftens das 1,5fadie bes Vetriebsiiberdrudes
betragen, diefen aber minbeltens wim 1 kg/cm? iiberfteigen. Als Betriebsitberbrud gilt bei verdidhteten
Gafen ber iberdrud der Filllung bei 15° C (vgl. Biffer 31), Dei verfliiffigten Gafen der Dampf- bzw,
Gasdrud bei einer Temperatur von 400 C, wobei bei verfliiffigten Gafen, deren fritifhe Temperatur
unter 40° C Iiegt, eine {berfiilfung-um 5 v. $. gegeniiber der auldffigen Hoditfilung (Siffer 31) 3u
beriidfiditigen ilt.

) &ir die nadftehenden verflifffigten Gaje betragt der Berludsdrud mindeltens:

‘llﬁ)‘tﬂen..,,._...........---.....225kg/cm2
Roblenfdure und Olgas, deffen Drud bei Temperaturen bis 3u 40° C ben
"

. Drud ber Qoblenfaure nidgt iiberfteigt (. B. Blaugas) . . . . . 190
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